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  NEBULIZADOR / ATOMIZADOR EN FRIO - NAF | COLD-FILL NEBULISER / ATOMISER - NAF

• Equipo compacto, con tanque integrado de 4ℓ, de fácil operación y transporte;
• This is a compact device with integrated 4ℓ tank which is easy to transport and operate;

• Con exclusivo “cabezal de dispersión” (UBV/BV) que permite aplicaciones de tipo espacial y residual;
• It comes with an exclusive “dispersion head” (ULV/LV) for spatial and residual applications;

• Ideal para áreas como: Bodegas de fl ores (Rosas), cultivos de fl ores, invernaderos, escuelas, hoteles, industrias alimenticias, silos y sitios públicos;
• Ideal for: Flower (Rose) storage areas, fl ower shops, greenhouses, schools, hotels, food production facilities, silos and public spaces;

• Excelente para aplicación de vacunas aéreas en granjas, galpones de aves, cocheras de cerdos y perreras.
• Excellent for airborne vaccine application at poultry sheds, poultry barns, pig pens and kennels.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Potencia del motor eléctrico | Electric motor power 1.400w
Voltage | Voltage 127v o 220v | 127v or 220v
Rotación del motor | Motor speed 4,6HP - 17.200 - 21.100rpm
Capacidad útil del tanque | Tank operating capacity 4ℓ (1,06gal)
Alcance máximo horizontal* | Max. Horizontal reach 11m (36,1ft)
Alcance máximo vertical* | Max. Vertical reach 8m (26,2ft)
Tamaño de gotas - DMV (micra) | Droplet size - DMV (microns) 29 µm
Caudal máximo* | Max. fl owrate 400ml/min
Caudal mínimo* | Min. fl owrate 15ml/min
Peso vacio | Dry weight 5,2kg
Dimensiones del embalaje | Carton size 525 x 230 x 365mm (20,7 x 9,1 x 14,4”)

* Valores aproximados y obtenidos con agua limpia, se pueden alterar en función del producto utilizado, forma de aplicación, 
condiciones climáticas, altitud y variación en el voltaje.

*Approximate figures obtained using clean water, however results may vary depending on the product used, application method, weather 
conditions, altitude and voltage variations.

127V - 0445.70
220V - 0445.80

Ideal para | Ideal for:

Control de Plagas
Pest Control
Desinfecciones
Fumigation

Residencias
Residential use
Sitios de difícil acceso
Diffi  cult to reach places
Hospitales
Hospitals

Sitio Públicos
Public Spaces
Plazas
Squares Parks

Granjas
Poultry farms
Invernaderos
Greenhouses
Jardines
Gardens
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